


安徽师范大学后勤员工宿舍浴室设备安装
及委托经营项目招标文件

第一部分  招标文件
安徽师范大学后勤员工宿舍浴室设备安装及委托经营项目拟进行招标，欢迎符合资质要求的单位参与投标。
一、项目名称
安徽师范大学后勤员工宿舍浴室设备安装及委托经营项目（BOT模式）
二、项目内容
1.项目地点：安徽师范大学花津校区后勤员工宿舍楼
2.具体安装内容及参数要求详见本公告第二部分。
三、投标方资质要求
1.具有独立法人资格并具备独立承担民事责任的能力。
2.具备合法有效的营业执照，营业执照经营范围中有该项目内容。
3.具有自行配备该项目所需各种设备以及相关专业技术能力。
4.投标方及投放的设备须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、CQC认证、3C认证等。
四、投标方式
1.投标函递交截止时间：2017年5月2日上午11：00，逾时不予受理。
2.投标函递交地址：安徽师范大学花津校区学生宿舍12-13号楼连廊2层公共楼宇服务中心。
五、评标办法
招标人组织相关人员对投标人施工方案、设备技术参数及洗浴收费标准等进行综合评分，其中施工方案10分；设备技术参数20分；收费标准最低者得70分，次低者得65分，再低者得60分，以此类推。以综合得分最高者为中标候选人。
六、相关说明
1.投标函为一式三份（正本一份，副本两份），需加盖单位公章，密封包装并加盖骑缝章，封面写明本次询价项目名称，否则投标函将作无效投标。
2.投标方必须对投标函的真实性与准确性负责。投标方一旦中标，其投标函将作为合同的重要组成部分。 
3.投标函上应清楚地标明投标方拟提供设备的名称、型号、数量、单价和总价等内容。
4.安装项目在实施过程中所涉及的但不限于施工、安装调试、配件、辅材等所有费用由中标人支付。
5.投标方一旦中标，双方即签订正式合同，中标人须在规定时间内将设备安装到位并正常经营。中标人所安装的设备，必须包括为完成本项目达到正常使用状态下所需的相应配件、附件、安装材料、工具、产品说明书或手册、培训等。
6.设备售后服务按不低于国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂家规定执行。国家规定标准低于厂家标准的按厂家标准执行。
7.中标人若放弃成交资格，将承担一切的经济、法律责任。
8.中标人所投放设备须为近期生产且未使用过的合格产品；其知识产权纠纷及其相关法律责任由中标人负责，学校不承担任何责任。


第二部分：招标需求

一、项目基本情况
1.安徽师范大学后勤员工宿舍楼现有住宿员工54人。其中男性员工30人；女性员工24人。
2.需安装设备的男、女浴室面积均为25平方米。
3.男、女浴室各需安装淋浴喷头10只。
4.投标方需到现场踏勘，以便确定设备具体安装位置。
5.合同期限暂定五年。合同期满后根据使用人评价决定是否续约。

二、设备需求及主要技术指标参数要求
	序号
	产品名称
	货物名称及规格型号
	单位
	数量
	品牌
	小计
	合计
（元）

	1
	空气能主机
	（10P）制热量40KW，电源规格380V3N/50HZ，制冷剂种类R22，cop值4.2，压缩机日立，出水温度55度，噪音（dB(A)≤63
	台
	1
	美的、格力、生能
	
	

	2
	保温水箱
	圆形保温水箱内胆采用SUS304/2B不锈钢板厚0.8mm,外壳采用不锈钢201板厚0.6mm,聚胺脂整体发泡厚5公分，10吨1只
	只
	1
	
	
	

	3
	电辅助加热
	10KW，二组
	组
	2
	
	
	

	4
	水箱基础
	混凝土平台3米x3米
	块
	1
	
	
	

	5
	空气能水泵
	德国威乐品牌PH-1100E，电源220/50V/HZ，输入功率900W，输出功率900W，最大扬程15m，额定扬程15m
	台
	1
	威乐
	
	

	6
	热水变频泵
	德国威乐品牌MHI1604 |，电源220/50V/HZ，输入功率900W，输出功率900W，最大扬程15m，额定扬程15m
	台
	1
	威乐
	
	

	7
	冷水增压泵
	德国威乐品牌
	台
	1
	威乐
	
	

	8
	热水管
	PPRDN40、DN25、DN20，华美橡塑保温
	米
	80
	华亚、伟星
	
	

	9
	混水阀加淋喷头
	DN15
	套
	20
	
	
	

	10
	管配件
	DN40、DN25、DN20
	批
	1
	
	
	

	11
	电线
	10mm2、6 mm2、4 mm2、2.5 mm2
	米
	300
	鑫科
	
	

	12
	弱电线
	2.5 mm2
	米
	400
	鑫科
	
	

	13
	电表
	加总空开，电表
	套
	1
	正泰
	
	

	14
	水表
	加总阀、水表
	套
	1
	
	
	

	15
	控制柜
	强电380，弱电
	台
	1
	
	
	

	16
	水控机
	12V弱电，校园一卡通
	套
	20
	
	
	

	17
	衣物存放柜
	20格，木质或铁质，配锁
	只
	2
	
	
	

	18
	休息长椅
	长度2米，木质带靠背
	中
	2
	
	
	


第三部分  合同格式

安徽师范大学后勤员工集体宿舍浴室热水系统安装经营合同
甲方：安徽师范大学后勤管理处
乙方：
甲乙双方通过招标，在平等、互利、自愿的基础上，本着谁投资谁受益的原则签订合同，共同遵守。
一、合作条款
1.乙方出资为甲方后勤员工宿舍安装一套热水系统，包括设计、施工及室内整套系统所需原材料。甲方负责总电、水源到位。乙方安装方案经甲方审核认可,签订合同后7天内完成整套热水系统的安装。乙方在施工过程中，必须采取有效措施，确保乙方施工人员的人身安全，如发生安全责任事故，一切后果由乙方承担。同时应确保甲方原有设备不被损坏，如有损毁，造成甲方损失，由乙方负责按实赔偿。
2.乙方提供的热水系统设备、供电设施的安装应符合国家标准要求。
二、实施方案
1.本合同热水系统使用感应式IC卡预付计费水控系统作为唯一的收费手段。
2.供应时间：24小时供应热水。
3.水温设定：冬季水温不低于46℃，夏季水温不低于40℃。
4.流量设定：淋浴喷头出水流量不低于8升/分钟。
5.洗浴收费标准：       元/升。
6.计费单价根据当地水电价的增减进行调整，并由甲乙双方共同协商决定。
7.本合同有效期为：五年（自签订之日起计算。如遇浴室拆迁本合同即终止，甲方不承担由此产生的损失费）。
本合同条款所指“运营权”包括：具有对本合同热水系统所生产热水在甲方校园内进行计量收费的权利；独立的运营成本：乙方负责安装该热水系统的独立用水、电计量表；独立的运营收入；独立的运营管理。甲方负责乙方刷卡水控系统与校园一卡通对接，对接的费用由甲方负责。
8.合同签订后，乙方一星期内进场施工，7天内完成安装调试。
三、双方义务
1.合同期内热水系统所需的水电费由乙方承担；乙方应主动要求甲方按时抄水电表记录，按每季度向甲方缴纳水电费，并将缴费记录报甲方备案，一周内未缴纳水电费，每天按季度水电费总额的1%处罚。
2.在合同期内本热水系统的设备维护费用由乙方承担。
3.乙方必须满足住宿人员热水洗浴的需求，按甲方的要求正常供应热水。
4.乙方按照甲方要求，在指定地点安装热水系统，负责热水系统下水畅通。
5.甲方必须保证本合同热水系统所需的水、电的正常供应，乙方和甲方应执行同等的电费价格标准。
6.若热水系统出现故障，乙方应在6个小时内抢修复原。如遇雷击等不可抗力造成相关设备出现重大故障，则由双方友好协商解决。
7.乙方安装的热水系统型号为        ，设备的所有权、运营权属于乙方，经营期间自负盈亏。合同期满后乙方应无条件拆除所有设备和辅助材料，并恢复原貌。
8.乙方应在醒目位置张贴设备安全警示标示或说明；因乙方的设备原因所导致的安全事故纠纷，由乙方承担一切经济、法律责任。
9.甲方需提供一间房给乙方，便于乙方现场管理和存放维修材料。
四、合同变更及违约责任
1.在乙方热水系统施工完毕正式营运前甲方给予各方面的协调。
2.合同履行过程中，由于一方单方面废止或不履行合同给对方造成的损失，应由责任方承担。
3.本合同不得涂改，如需修改，则需经甲、乙双方协商达成一致意见，并在合同补充协议中注明。
五、其他
1.本合同和附件以及招标文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同未涉及的违约事宜依《合同法》处理。
3.本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成则由人民法院裁决。
4.本合同一式陆份，经甲、乙双方签字与盖章时起生效，甲方肆份，乙方贰份。 

甲方：安徽师范大学后勤管理处             乙方： 
（签章）                                 （签章）
代表人：                                 代表人：
年    月    日                               年    月    日


第四部分  投标文件

一、投标函

致：安徽师范大学后勤管理处：

1．根据已收到的安徽师范大学后勤员工宿舍浴室设备安装及委托经营招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经现场考察和研究招标文件和其它有关文件后，我方同意招标文件中的内容与条款，并承担相应义务和责任。
2．我方已详细阅读贵方的招标文件，已认真审核全部投标文件和材料，并对此承担全部应该承担的责任。
3．我方提交的投标文件为：正本一份，副本二份。
4．我方承诺洗浴收费标准为：       元/升。
5．一旦我方中标，我方保证按期进入工作状态并提供良好服务。
6．除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。


二、施工方案
（投标方自拟）











三、设备技术参数



