排油烟净化系统采购与安装要求
	编号
	品名
	规格及要求
	单位
	数量
	产品参考样式
	品牌

（产地）
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	1
	主操作间             不锈钢烟罩 
	规格：17000×1100×500                                                                                                                          
说明：采用SUS发纹塑贴不锈钢板制作，厚度为1.0mm，配积油杯，（风柜及排油烟风管另计）
	M²
	18
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	2
	镀锌板排烟管 
	规格：33300×500×500                                                                                                                    
说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	65
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	3
	镀锌板排烟管 
	规格：3730×700×700                                                                                                                    
说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	10
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	4
	镀锌板排烟管 
	规格：11000×1000×700                                                                                                                    
说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	36
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	5
	镀锌板弯头
	说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	8
（2个）
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	6
	镀锌板高低弯
	说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	8
（2个）
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	7
	镀锌板支管三通
	说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	10
（2个）
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	8
	镀锌板变径
	说明：采用SUS发纹塑贴镀锌板轧边制作
	M²
	12
（3个）
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	9
	风柜  
	规格：11kw                                                                                                                       
说明：风机应用双吸式进风结构,采用组合设计,整机可快速全拆及组装,适合特殊地方使用。结构牢固,运行平稳，风压高,噪音低,外型美观,安装方便,易于保养,维修方便
	台
	1
	
	
	
	
	

	10
	电控柜  
	规格：380v                                               
说明：电机启动保护防止电流过大损坏电机。由过热保护、过载保护、缺相保护组成。
	台
	1
	
	
	
	
	

	11
	烟帽
	　
	个
	1
	　
	
	
	
	

	12
	风柜槽钢支架
	　
	组
	1
	　
	
	
	
	

	13
	高空安装费
	　
	套
	1
	　
	
	
	
	

	14
	调节阀
	规格：700*700  
	个
	1
	　
	
	
	
	

	15
	调节阀
	规格：500*500
	个
	1
	　
	
	
	
	

	16
	活动风门
	　
	个
	13
	　
	
	
	
	

	17
	原有设备改装费
	　
	套
	1
	　
	
	
	
	

	18
	减震器
	　
	个
	6
	　
	
	
	
	

	总报价：
	元


