

		蒸汽发生器主要技术性能参数表

	技术与要求
	单 位
	技术参数
	备  注

	额定热流量
	KW
	40
	

	热效率
	%
	≥90%
	

	耗水量
	Kg/h
	45～50
	

	耗燃气量
	12T
	m³/h
	3.5～4.0
	

	
	20Y
	Kg/h
	2.9～3.3
	

	
	
	m³/h
	1.2～1.4
	

	
	5R
	m³/h
	12～12.5
	

	蒸汽温度
	°C
	100～115
	

	蒸汽压力
	Mpa
	＜0.1
	

	排烟温度
	°C
	≤125
	

	烟气中co含量
	%
	≤0.06
	

	排气方式
	/
	风机强制（性）排气
	

	点火方式
	/
	风压控制与水控制点火
	

	电源
	V/Hz
	220/50
	

	适用水压
	Mpa
	0.1～0.40
	

	壁挂式外形尺寸
	Mm
	约500×430×910
	

	不锈钢内胆
	mm
	1.5
	304或310s不锈钢板

	安全装置
	带熄火安全保护装置、传感保护输出气压过载停机保护，防干烧过热，超压自动保护装置。
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	备注：
1、以上产品安装包括所有零配件
2、 提供产品工业生产许可证复印件加盖厂家公章
3、 提供产品的检测报告复印件加盖厂家公章



